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 ANNEXE TECHNIQUE N° 7
à l'attestation d'accréditation (convention n° 1 18 4) 

Norme NF EN ISO/CEI 17025 v2005 

L'entité juridique ci-dessous désignée : 

NOM : METROTECH S.A. 
Adresse : Rue de Mons

Parc Technologique du Bois de l’Oratoire 
 41100 VENDOME 

est accréditée par le Cofrac – Section Laboratoires – pour son laboratoire, site et unité 
technique suivants : 

SITE CONCERNÉ Nom : METROTECH Gières 
Adresse : 5, allée de Bethléem 

38610 GIERES

Contact : M. Christophe OUDAR
Tél. : 04 76 92 00 70 
Fax : 04 76 92 00 71 
e-mail : christophe.oudar@trescal.com 

Unité technique : Laboratoire de Débitmétrie Gazeuse

L'accréditation est accordée pour le domaine suivant : 

Débitmétrie Gazeuse 

Elle porte sur les étalonnages suivants :  

(Voir pages suivantes) 
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 Domaine de mesure 

Objet soumis à 
étalonnage 

Mesurande Débit massique 
g.min -1

Débit 
volumique (*) 

dm 3 . min -1

Pression absolue 
(kPa) 

Méthode de 
mesure  

Moyens 
d’étalonnage 

(Etalon, 
équipement…) 

Meilleure incertitude

g.min -1

Etalonnage 
réalisé en 
laboratoire 
(L) ou sur 

site (S) 

Flexibili
té 

(**) 

/ 0,02 £ qV £ 0,07 100 £ P £ 10 100 4,5.10-5 + 4,8.10-3. qm

/ 0,07 £ qV £ 1,2 100 £ P £ 10 100 4,0.10-4 + 4,8.10-3. qm

/ 1 £ qV £ 2,13 100 £ P £ 10 100 2,0.10-4 + 4,8.10-3. qm

Tout type de 
débitmètre 

 pour les gaz 
suivants : 

AIR 
AZOTE 

OXYGENE 

Erreur 
d’indication 

/ 2,13 £ qV £ 7,1 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre 
volumique (437) 

 Compteur de 
temps avec 
capteur de 

pression et de 
température 

associés 
(Capteur 1 ou 2)

2,5.10-3 + 4,8.10-3. qm

L Type 1 

0,04 £ qm £ 0,18 0,02 £ qV £ 0,10 100 £ P £ 10 100 6,2.10-5 + 4,8.10-3. qm

0,18 £ qm £ 2,14 0,10 £ qV £ 1,2 100 £ P £ 10 100 6,9.10-4 + 4,8.10-3. qm

1,78 £ qm £ 5,35 1 £ qV £ 3 100 £ P £ 10 100 3,0.10-4 + 4,8.10-3. qm

Tout type de 
débitmètre  

pour les gaz 
suivants : 
ARGON 

Erreur 
d’indication 

5,35 £ qm £ 12,66 3,0 £ qV £ 7,1 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre 
volumique (437) 

 Compteur de 
temps avec 
capteur de 

pression et de 
température 

associés 
(Capteur 1 ou 2)  

4,5.10-3 + 4,8.10-3. qm

L Type 1 
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 Domaine de mesure 

Objet soumis à 
étalonnage Mesurande Débit massique 

g.min -1

Débit 
volumique (*) 

dm 3 . min -1

Pression absolue 
(kPa) 

Méthode de 
mesure  

Moyens 
d’étalonnage 

(Etalon, 
équipement…) 

Meilleure incertitude 
g.min -1

Etalonnage 
réalisé en 
laboratoire 
(L) ou sur 

site (S) 

Flexibili
té 

(**) 

0,004 £ qm £ 0,02 0,02 £ qV £ 0,10 100 £ P £ 10 100 6,2.10-6 + 4,8.10-3. qm

0,02 £ qm £ 0,21 0,10 £ qV £ 1,2 100 £ P £ 10 100 6,9.10-5 + 4,8.10-3. qm

0,18 £ qm £ 0,54 1 £ qV £ 3 100 £ P £ 10 100 3,5.10-5 + 4,8.10-3. qm

Tout type de 
débitmètre 

 pour les gaz 
suivants : 
HÉLIUM 

Erreur 
d’indication 

0,54 £ qm £ 1,27 3,0 £ qV £ 7,1 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre 
volumique (437) 

 Compteur de 
temps avec 
capteur de 

pression et de 
température 

associés 
(Capteur 1 ou 2)

4,5.10-4 + 4,8.10-3. qm

L Type 1 

0,04 £ qm £ 0,10 
0,02 £ qV £ 0,05 100 £ P £ 10 100 6,1.10-5 + 4,8.10-3. qm

0,10 £ qm £ 2,37 0,05 £ qV £ 1,2 100 £ P £ 10 100 4,2.10-4 + 4,8.10-3. qm

1,98 £ qm £ 3,16 
1 £ qV £ 1,6 100 £ P £ 10 100 3,0.10-4 + 4,8.10-3. qm

Tout type de 
débitmètre  

pour les gaz 
suivants : 

CO2

Erreur 
d’indication 

3,16 £ qm £ 14,04 1,6 £ qV £ 7,1 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre 
volumique (437) 

 Compteur de 
temps avec 
capteur de 

pression et de 
température 

associés 
(Capteur 1 ou 2)  

3,0.10-3 + 4,8.10-3. qm

L Type 1 
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Domaine de mesure 

Objet soumis à 
étalonnage Mesurande Débit massique 

g.min -1
Débit 

volumique (*)
dm 3 . min -1

Pression absolue 
(kPa 

Méthode de 
mesure / 

référence de 
la méthode 

Moyens 
d’étalonnage 

(Etalon, 
équipement…) 

Meilleure 
incertitude 

g.min -1

Etalonnage 
réalisé en 
laboratoire 
(L) ou sur 

site (S) 

Flexibili
té 

(**) 

/ 9,5 £ qV £ 70 100 £ P £ 10 100 2.10-2 + 6.10-3. qm

Tout type de 
débitmètre 

pour les gaz 
suivants : 

Air 
Azote 

Oxygène 
  

Erreur 
d’indication 

/ 70 £ qV £ 252 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre volumique 
(705-0002) 

Compteur de temps 
avec capteur de 
pression et de 

température associés 

6,5.10-2 + 6.10-3. qm

L Type 1 

16,9 £ qm £ 174,8 9,5 £ qV £ 98 100 £ P £ 10 100 2,9.10-2 + 6.10-3. qm
Tout type de 
débitmètre 

pour les gaz 
suivants : 

Argon 
  

Erreur 
d’indication 

174,8 £ qm £ 360 98 £ qV £ 252 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre volumique 
(705-0002) 

Compteur de temps 
avec capteur de 
pression et de 

température associés 0,12 + 6.10-3. qm

L Type 1 

1,7 £ qm £ 17,5  9,5 £ qV £ 98 100 £ P £ 10 100 2,9.10-3 + 6.10-3. qmTout type de 
débitmètre 

pour les gaz 
suivants : 
Hélium

Erreur 
d’indication 

17,5 £ qm £ 45  98 £ qV £ 252 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre volumique 
(705-0002) 

Compteur de temps 
avec capteur de 
pression et de 

température associés 
1,2.10-2 + 6.10-3. qm

L Type 1 

18,7 £ qm £ 102,4 9,5 £ qV £ 52 100 £ P £ 10 100 2,6.10-2 + 6.10-3. qm
débitmètre 

pour les gaz 
suivants : 

CO2

Erreur 
d’indication 

102,4 £ qm £ 499 52 £ qV £ 252 100 £ P £ 10 100 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre volumique 
(705-0002) 

Compteur de temps 
avec capteur de 
pression et de 

température associés 

6,8.10-2 + 6.10-3. qm

L Type 1 
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Domaine de mesure

Objet soumis à 
étalonnage Mesurande

Débit massique 
kg.h -1

Débit 
volumique (*)

m3 . h-1

Pression absolue 
(kPa) 

Méthode de 
mesure / 

référence de 
la méthode 

Moyens 
d’étalonnage 

(Etalon, 
équipement…) 

Meilleure 
incertitude

Kg.h -1

Etalonnage 
réalisé en 
laboratoire 
(L) ou sur 

site (S) 

Flexibili
té

Tout type de 
débitmètre 

pour les gaz 
suivants : 

Air 
Azote 

Oxygène 

Erreur 
d’indication / 15 £ qV £ 100 100 et 500 

Etalonnage 
par 

comparaison 

Débitmètre volumique
(703-0001) 

 Compteur de temps 
avec capteur de 
pression et de 

température associés 

0,11 + 1,2.10-2. qm L Type 1 

(*) Ramené dans les conditions normales de températ ure, pression et humidité relative 

(**) Type 1 : La modification de la méthode d’étalo nnage n’est pas permise 

qm : débit massique                q v : débit volumique

Fait à Paris, le 1er février 2007 

La Responsable d'accréditation : Sylviane MARGUERIE




















