Section Laboratoires - Convention n° 1 245

AVENANT n° 4 A L’ATTESTATION D'ACCREDITATION

Le Cofrac atteste que |'organisme ci-dessous désigné :

NOM : S.A.A — Electronique Automatisme
Adresse . 10, rue Pilatre de Rozier

BP 70109

57192 FLORANGE Cedex

Contact: WM. Francis RICHARD

Tél. : 01.56.70.36.29
Fax: 01.56.70.36.64
E-mail : francis.richard@trescal.com

est accrédité selon la norme NF EN ISO/CE! 17025 version 2005 pour ses laboratoires, site et
périmétres d'accréditation précisément définis dans les annexes techniques suivantes :

» Annexe technique n° 1 : site de FLORANGE, accréditation n° 2-1317 (Electricité-Magnétisme)

¢ Annexe technique n° 2 : site de FLORANGE, accréditation n® 2-1419 (Pression)

Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour les activites
susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un systéme de management
de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint 1ISO / ILAC / IAF du 18 juin 20095).

La présente attestation est valable du 1°" décembre 2007 au 30 novembre 2012.

Fait a Paris, le 27 novembre 2007

Pour le Directeur Général du Cofrac, le Responsable du Péle Mécanique
Gilles PECCHIOLI

Cette attestation et ses annexes techniques pourront faire I'objet de modifications par avenant de la part du Cofrac.
Cet avenant annule et remplace tout avenant anterieur remis, & compter de la date de début de validité
mentionnée ci-dessus.

Les attestations, annexes techniques et avenants périmés doivent étre conservés conformément aux dispositions
d'archivage de Forganisme et dans le respect des exigences légales.
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cofrac

ETALONNAGE

Diplome d’accréditation

Ce document atteste que :

SAA — Electronique Automatisme
10, rue Pilatre de Rozier
BP 70109
37192 FLORANGE CEDEX

est an:c:i':édité par la Section Laboratoires du Comité Francais d' Accréditation pour effectuer des
prestations dETALONNAGE ainsi que pour procéder aux activités traitées de facon modulaire
par la norme NF EN ISO/CEL 17023, précisément définies dans la convention d'accréditation

N° 2-1317
et délivrer des documents d'étalonnage portant le logotype du Cofrac pour lesdites prestations et

T VA L

La vahdité de "accréditation est précisée dans la convention d accréditation ou dans son avenant
en vigueur, Durant cette période. le laboratoire s'engage 4 respecter 4 tout moment lés
exigences d accréditation du COFRAC, en tout point conformes i la norme

NF EN ISO/CEI 17025,

I.& Présidant fin Comite 4 Section L Dimcte?ff du Cofiac

%

RN




cofra  yep g
> Section Laboratoires — Accréditation n°® 2-1317

ANNEXE TECHNIQUE N° 1

a l'attestation d'accréditation (convention n° 1 245)
Norme NF EN ISO/CEI 17025 v2005

L'entité juridique ci-dessous désignée .

NOM : S.A.A - Electronique Automatisme
Adresse : 10, rue Pilatre de Rozier
BP 70109

57192 FLORANGE CEDEX

Contact: Monsieur Manuel TEXEIRA

Tél. . 03 82 59 89 83
Fax: (3 82 59 89 80
e-mail manuel teixeira@trescal.com

est accréditée par le Cofrac — Section Laboratoires — pour son [aboratoire, site et unité
technique suivants :

SITE CONCERNE |Nom : S5.A.A - Electronique Automatisme
Adresse :  ZI Sainte Agathe
10, rue Pilatre de Rozier

BP 70109

57192 FLORANGE CEDEX
Contact :  Monsieur Manuel TEIXEIRA
Tél . 03 82 59 89 83
Fax . (03 82 59 89 80
e-mail . manuel.teixeira@trescal.com

Unité technique : Laboratoire d’Electricité-Magnétisme

| 'accréditation est accordée selon le périmétre suivant :

4
BAC Electricité - Magnétisme

Elle porte sur les étalonnages suivants -

Voir pages suivantes

Date de prise d'effet : 1°" décembre 2007 Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les inceritudes-
types composées
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PORTEE FLEXIBLE :

Section Laboratoires - Accréditation n° 2-1317

Methode d'étalonnage (**)
Objet soumis a étalonnage Mesurande {norme, méthode développée
instrument de mesure (*) par le laboratoire, méthode
publiée)
. Différence de potentiel en . .
1 Reférence de tension. courant conting pour des valeurs Méthode d’opposatlon.
ponctuelles.
, | CGalibrateurs — Millvoltmétres Différence de potentiel en Méthode d’opposition + diviseur de
Nanovoltmétres courant continu pour des tension
domaines de valeurs continties.
Multimétres -Calibrateurs Différence de potentiel en _ o
3 Voltmétres. courant contint pour des Méthode par comparaison directe.
domaines de valeurs continues,
Multimétres -Calibrateurs Différence de potentiel en ) , ,
4 Voltmatres courant alternatif pour des Méthode par comparaison directe.
domaines de valeurs continues,
Muitimétres - Calibrateurs | |ntensité de courant électrique :
; . ; Mesure de la tension aux bornes
5 Amperemetres - Pinces en courant continu pour des d'un shunt
amperemetriques. domaines de valeurs continues.
i Intensité de courant électrique
6 Pinces ampéremaétriques. en courant continu pour des Génération par ampéreftour
domaines de valeurs confinues,
Multimétres - Calibrateurs fos . .
; ; ; Intensité de courant électrique .
7 Azgﬂer:iﬁgﬁ ~L:22tzes en courant alternatif pour des Mesure deéa?ut:Z?E:taux bornes
P q,' ... | domaines de valeurs continues. ‘
Transformateurs d'intensité.
Intensité de courant electrique )
8 Générateurs de courant. en courant alternatif pour des Mesure directe.
domaines de valeurs continues.
Pinces ampéremétriques - Intensité de couran’g électrique o .
9 | Transformateurs diintensite | ©n courant alternatif pour des Genération par ampére/tour.
domeaines de valeurs continues.
10 Résistances — Shunts Résistance électrique en Mesure directe,
Calibrateurs - Ohmmeétres | courant continu pour des valeurs Méthode de substitution
poncfuelles.
. Résistance électrigue en
11 Res;s{ances, - Shunts courant continu pour des Méthode potentiométrique.
Chmmetres. - )
domaines de valeurs continues.
12 Résistances - Shunts Résistance électrigue en Méthade potentiométrique,
Cahbrat.eurs - thmetres colurant continu pour d‘es Méthode de substitution
Méaohmmelres. domaines de valeurs continues,
Résistances - Calibrateurs Resistance électrique en _ L
13 Ohmmétres - gourant continu pour des Méthode des 2 générateurs
Méaohmmetres domaines de valeurs continues
Indicateurs et simulateurs de Simulation électrique de ) ' .
14 | température ( thermocouple températurg Méthode par comparaison directe.
et sonde PH100 ).

(%) Le laboratoire détient une liste détaillée des instruments de mesure susceplibles d'étre étalonnés.

(*} Le laboratoire peut employer d'autres méthodes (équivalentes en terme de principe) & condition de degrader

les incertitudes d'étalonnage mentionnées dans les tableaux de la portée détailiée ci-dessous.

Date de prise d'effet : 1* décembre 2007

Les incertiludes élargies sont égales & deux fois les incertitudes-

types composées
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PORTEE DETAILLEE :

Section Laboratoires — Accréditation n° 2-1317

Ligne 1 : DIFFERENCE DE POTENTIEL (courant continu, valeurs ponctuelles)

. Incertitude élargie :
Domaine de mesure (k=2) Moyens mis en ceuvre
1va 3pv Référence de tension,
(AT 21 v Nanovoltmétre.

B Valeurs ponctuelles

Ligne 2 : DIFFERENCE DE POTENTIEL (courant continu, valeurs continues)

Domaine de mesure

Incertitude élargie
(k=2}

Moyens mis en czuvre

<2mVv

1,510* U + 150 nV

Genérateur , diviseur résistif |

nanovoitmétre

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en voils.

Ligne 3 : DIFFERENGCE DE POTENTIEL {courant continu, valeurs continues)

Domaine de mesure

Incertitude élargie
(k=2)

Moyens mis en ceuvre

2mvazov
20VE1kV

1,5.10° U + 400 nV
2.10° U

Voltmaitre étalon

l} est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volis.

Ligne 4 : DIFFERENCE DE POTENTIEL (courant alternatif, valeurs continues)

Incertitude élargie

Fréequence Domaine de mesure (k=2) Moyens mis en ceuvre
40 Hz a 5 kHz 1mVailoomy 2107 U+ 10V e
40 Hz & 20 kHz 0.1V a1k 2.10°.U + 15 pV Voltmétre étalon

U est la valeur de la différence de polentiel exprimee en volls.

Ligne 5 : INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE {courant continu, valeurs continues)

Domaine de mesure

incertitude élargie
(k=2)

Moyens mis en ceuvre

<200 pA
02mAalA
1Aa10A
10Aa 100 A
100 A a 1KA

410°1+ 200 pA
3107
1,2.10%
15101
1,3.10°)

Générateur,
résistances etalons,
voitmatre.

| est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampéres.

Date de prise d'effet : 1* décembre 2007

Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les inceditudes-

types composées
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Section Laboratoires — Accréditation n° 2-1317

Ligne 6 ;: INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE (courant continu, valeurs continues)

incertitude élargie

Domaine de mesure (k=2)

Moyens mis en ceuvre

(Générateur,
resistances étalons,
voltmétre, bobine de 2x5 tours.

100 Aa 1 kA 1,5.10°

! est la valeur de l'infensité de courant électrigue exprimée en ampéres.

Ligne 7 : INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE (courant alternatif, valeurs continues)

Fréquence Domaine de mesure lncertlt(t‘igg)elargie Moyens mis en ceuvre
.. 10pA 2 10 mA 5101 + 50 nA
40Hza 1 kHz 10mAa 10A 510% Geénérateur, shunt,
: voltmetre.
50 Hz = 10Aa 100 A 1,5.10°1

| est la valeur de l'intensité de courant éleclrique exprimée en amperes.

Ligne 8 : INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE {courant alternatif, valeurs continues)

Fréquence Domaine de mesure Incertut:(t:((;:iz)elargle Moyens mis en auvre
. 3 Transformateur d'intensité,
50Hz & 100 A&600A 1,5.1071 shunt, voltmatre

| est la valeur de lintensité de courant electrique exprimée en amperss

Ligne 9 : INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE (courant alternatif, valeurs continues}

Fréquence

Domaine de mesure

Incertitude élargie
(k=2)

Moyens mis en @uvre

50Hz w

100 Aa 1 KA ()

1,5107)

Genérateur, shunt,
voltmetre, bobine de 2x5
tours

m Valeurs ponciuelles

(%) Etalonnage des ampéremétres et transformateurs de courant a passage sans primaire bobing
| est fa valeur de lintensité de courant éleclriglie exprimée en ampéres

Date de prise d'effet : 1° décembre 2007

Les incertitudes élargies sont égales & deux fois les incertitudes-
types composeées
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Section Laboratoires — Accréditation n® 2-1317

Ligne 10 : RESISTANCE ELECTRIQUE (courant continu, valeurs ponctuelles)

Domaine de mesure

incertitude élargie

Moyens mis en cuvre

(k=2)
nane 150 pQ
SiESN | 1mQ X
1ke W {0 Mo Ohmmeétre.
0k = 100 mO
100k = 1Q

¥ Valeurs ponctuelles

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

Ligne 11 : RESISTANCE ELECTRIQUE (courant continu, valeurs continues)

Domaine de mesure

Incertitude élargie
(k=2)

Moyens mis en ceuvre

20uQa 100 pQ M
100 pQ2 & 200 mQ2

510°R +40nQ
210 R + 40N

Générateur, résistances étalons,
volimetre.

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

(*) Mesure sous une intensité de courant de 100A

Ligne 12 : RESISTANCE ELECTRIQUE (courant continu, valeurs continues)

Domaine de mesure

Incertitude élargie

Moyens mis en ceuvre

(k=2)
200 mQ 2 200 k©2 210° R + 50 uQ
200 kQ a2 MQ 210°R+20
2 MQ a 20 MQ 410°R+150Q Ohmméatre
20 MQ & 200 MQ 510* R+ 15kQ
200MQ a2 GO 510°R + 1 MQ

R est la valeur de la résistance électrique exprimee en ohms.

Ligne 13 : RESISTANCE ELECTRIQUE {courant continu, valeurs continues)

Domaine de mesure

Incertitude élargie
(k=2)

Moyens mis en euvre

1 MQ a2 6Q ™)

310*R

Générateurs, résistances étalons,
voltmeétre

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

(**} Mesure sous des tensions de 100V a 1 kV

Date de prise d'effet : 1°" décembre 2067

Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incertitudes-

types composées
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Section Laboratoires — Accréditation n® 2-1317

Ligne 14 : ETALONNAGE PAR SIMULATION ELECTRIQUE

Domaine de mesure Incertitude élargie {*) Moyens
(1 (k=2) mis en Guvre
Indicateur pour 1pv
the{mocoupte {mode ‘ (couples S, R et B) o
récepteur) sans - 15 mv a 100 mv Générateur, voltmetre.
compensation de 3 pv
soudure froide (couples K, J, T, N et E)
" Indicateujr p({)urcf 5V
récepieur) avec -10mvVai7imv (coup ) Bgm édetglace, cE:touptie !
compensation de 10uv generateur, voimetre
soudure froide (couples K, J, T, N et E)
Simulateur pour 1 v
the{mocoup!e (mode . (couples S, R et B)
géenerateur) sans - 15 mVa 100 mv Voltmétre.
compensation de 3pv
soudure froide {(couples K, J, T, N et E)
. Simu]ateu[r pzaurd 5 pv
ermocouple (mode couples 5, RetB i
générateur) avec ~t0mVa7rmy (coup ) Bain d\?oﬂsri‘éi'eco@le‘
compensation de 10 pv ‘
soudure froide (CO[JP;ES K, J, T, Net E)
indicateur pour sondes ] Boite & décades de
é&gg@?ﬁiggg? 20Q 2400 Q 2510°R+2mQ resistances, ohmméire
Simulateur de
thermorésistance 200 & 4000 2,510° R +2m0 Ohmmétre

{mode générateur)

R est la valeur de la résistance électrigue exprimee en ohms

(1) Les domaines de tempérafure éguivalents somt, pour chague couple thermoglectrique ef thermoresistance,
déterminés conformément aux normes en viguetr.

{*} Afin d'obtenir l'incertitude globale d'étalonnage, lincertitude de cetle colonne sera convertie en "C et combinge
avec la résolution, la stabilité.. propres a finstrument. Lincertitude propre & la table de conversion utilisée devra
également étre prise en compte

Note . Les calculs doivent étre effectués en tension et convertis en température a la fin des calculs car la sensibilité
d'un thermocouple varie avec la gamme de tempeéralure

Fait a Paris, le 27 novembre 2007
La Responsable d'accréditation : Sylviane N?F?KEW
)
y;

A

Date de prise d'effet : 1* décembre 2007

Les incertitudes élargies sont égales & deux fois les incertitudes-
lypes composees
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cofrac

ETALONNAGE
Diplome d’accréditation

Ce document atteste que :

SAA — Electronique Automatisme

10, rue Pildtre de Rozier
BP 70109
57192 FLORANGE CEDEX

et acerédite par la Section Laboratoires du Comité Frangais d Accréditation pour effectuer des
prestations dETALONNAGE ainsi que pour procéder aux activités traitées de facon modulaire
par la norme NF EN ISQ/CEI 170235, précisément définies dans la convention d’accréditation

N° 2-1419

et délivrer des documents d'étalonnage portant le logotype du Cofrac pour lesdites prestations e
activités.

La validité de 'accréditation est précisée dans la convention d"accréditation ou dans son avenant
en vigueor, Durant cette période, Ie laboratoire s’engage & respecter i tout moment les
exigences d'accréditation du COFRAC, en tout point conformes a la norme

NF EN ISO/CEI 17025.

)
Le Président du Comité de Section ; Le Directeur du Cofrac :
U ]

A
R

\




Section Laboratoires — Accréditation n® 2-1419

ANNEXE TECHNIQUE N° 2

a I'attestation d'accréditation (convention n° 1 245)
Norme NF EN ISO/CEI 17025 v2005

L'entité juridique ci-dessous désignée :

NOM : SAA — Electronique Automatisme
Adresse : 10, rue Pilatre de Rozier
BP 70109

57192 FLORANGE CEDEX

Contact . Monsieur Pierre HIRTZMANN

Tél. : 03 82 59 89 94
Fax : 03 825989 90
E-mail : pierre hirzmann@trescal com

est accréditée par le Cofrac — Section Laboratoires — pour son laboratoire, site et unité
technique suivants :

SITE CONCERNE {Nom : S.A.A — Electronique Automatisme
Adresse : ZI Sainte Agathe

10, rue Pilatre de Rozier

BP 70109

57192 FLORANGE CEDEX

Contact: Monsieur Pierre HIRTZMANN

Tél. . 03 82 65989 94
Fax : 03 82 59 89 90
e-mail pierre.hitzmann@trescal com

Unité technique : Laboratoire de Pression

L'accréditation est accordée selon le périmetre suivant -

pvo” Pression

Elle porte sur les étalonnages suivants :

voir pages suivantes

Date de prise d'effet : 1* décembre 2007 Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incerfitudes-
types composées
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